
Fa mig l iaFa mig l ia Forni professionali

Sot tofa mig l iaSottofa mig l ia Forno multifunzione 4 teglie 435x320
mm

T ip olog ia  fornoT ip olog ia  forno Forno multifunzione

Control lo fornoControl lo forno Manuale

Ca p a cità  teg l ieCa p a cità  teg l ie 4 teglie 435x320 mm

Colleg a mento e le t t r ico d i  d efa ultCol leg a mento e le t t r ico d i  d efa ult 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz

M emorizza zione  p rog ra mmi conM emorizza zione  p rog ra mmi con
a p p lica t iv oa p p lica t iv o

Non disponibilie

Profond ità  ma ssima  a  p ortaProfond ità  ma ssima  a  p orta
a p ertaa p erta

993 mm

Pied ini  reg ola b i l iPied ini  reg ola b i l i Sì

Peso net toPeso net to 36,100 kg

Dimensioni d e l  p rod otto Lx Px HDimensioni d e l  p rod otto Lx Px H 602x580x537 mm

Cod ice  EA NCod ice  EA N 8017709305932

SoluzioniSoluzioni Bar/Caffetterie/Enoteche;
Hotel; Ristoranti/Pub;
Panetteria/Pasticceria;
Industria/Surgelati; Food
retail

ColoreColore Acciaio Inox

Porta  con fa sce  inoxPorta  con fa sce  inox Sì

Fronta l inoFronta l ino Inox

Log oLog o Smeg stampato

Reg ola zione  temp o d iReg ola zione  temp o d i
cot turacottura

1-60 minuti + infinito

T eg lia  la mieraT eg lia  la miera
a l lumina ta  3 8 2 0a llumina ta  3 8 2 0

kit da 4 pezzi

Sp inaSp ina (F;E) Schuko

ALFA43XMFDSALFA43XMFDS

DestinazioneDestinazione

EsteticaEstetica

ComandiComandi

Dotazione Accessori InclusiDotazione Accessori Inclusi

Collegamento ElettricoCollegamento Elettrico
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M a ter ia le  fornoM a ter ia le  forno Acciaio inox / vetro /
materie plastiche

Dimensioni ca v itàDimensioni ca v ità
interna  (lx p x h)interna  (lx p x h)

462x395x340 mm

M a ter ia le  ca v itàM a ter ia le  ca v ità Smalto Ever Clean

Numero r ip ia niNumero r ip ia ni 4

T e la io sup p orto teg l ieT e la io sup p orto teg l ie Filo cromato

Dista nza  t ra  i  r ip ia niD ista nza  t ra  i  r ip ia ni 80 mm

Costruzione  p ortaCostruzione  p orta Triplo vetro

A p ertura  p ortaA p ertura  p orta A ribalta

T ip olog ia  T ip olog ia  ma nig l iama nig l ia Fissa

VetroVetro Apribile con clip

Numero e  t ip olog iaNumero e  t ip olog ia
v entolev entole

1 ventola a rotazione fissa

Potenza  motorePotenza  motore 80W

G ir i  motoreG ir i  motore Due velocità

G ir i  motore  v e locitàG ir i  motore  v e locità
sta nd a rdsta nd a rd

2700 rpm

G ir i  motore  v e locitàG ir i  motore  v e locità
r id ot tar id ot ta

2100 rpm

Posizione  ca minoPosizione  ca mino Posteriore

T ip olog ia  t imerT ip olog ia  t imer Elettrico

Ra ng e  temp era turaRa ng e  temp era tura 50-270°C

Ind ica zione  d i  fineInd ica zione  d i  fine
cotturacottura

Sì

La mp a d a  sp iaLa mp a d a  sp ia
a ra ncionea ra ncione
ra g g iung imento t °ra g g iung imento t °

Sì

La mp a d a  sp ia  v erd e  d iLa mp a d a  sp ia  v erd e  d i
fine  cot turafine  cot tura

Sì

T ermosta to d i  s icurezzaT ermosta to d i  s icurezza
r ia rmo ma nua ler ia rmo ma nua le

Sì

Defle t tore  remov ib i leDefle t tore  remov ib i le Sì

Il lumina zioneIl lumina zione 1 Lampada alogena

Potenza  lucePotenza  luce 40 W

Lung hezza  ca v o d iLung hezza  ca v o d i
a l imenta zionea limenta zione

115 cm

Pa nne llo p oster iorePa nne llo p oster iore Zincato

Protezione  IPXProtezione  IPX IPX3

CostruzioneCostruzione
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Accessori non inclusiAccessori non inclusi

3 8 2 03 8 2 0

Teglia in lamiera alluminata (4pz)

3 9 0 03 9 0 0

Griglia piana in filo cromato (4pz)
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Glossario simboliGlossario simboli

Ventola velocità ridotta Ventola con resistenza suola

Circolazione forzata aria calda tramite ventola e
resistenza circolare

Cottura con grill largo

Riscaldamento statico con resistenza suola e
cielo
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